




alo
LAMPADAIRE SOLAIRE

Discret. 
Assurez une intégration 
naturelle et raffinée  
à vos aménagements.

Minimaliste. 
Intégrez-le avec subtilité  
dans vos aménagements,  
sans compromis de style.

Hors du commun. 
Mettez en valeur vos espaces 
par une présence distinctive  
et élégante.
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alo
LAMPADAIRES SOLAIRES

Luminaires

Efficacité source 
150-170 lm / W
Puissance source 
25 Watts (en haut) 
3 Watts (en bas)
Température (CCT) 
2 700K / 6 500K
Distribution lumineuse
360˚
Étanchéité eau / poussière
IP65
Résistance chocs
IK08

Panneaux  
solaires et batterie

Puissance module 
200 Watts / module solaire
Capacité batterie  
915 Wh ou 1 830 Wh
Type batterie  
Lithium, Fer & Phosphate
Autonomie 
Jusqu’à 8 nuits
Plage température 
-40°C à +60°C

Hauteur 
alo régulier :

13 pieds

Hauteur 
offerte en option :

10 pieds
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Ville de Montréal  |  Parc Lafond

Lampadaire solaire
Redistribution énergétique.

Parc Piste cyclable Route Stationnement Ville 39



Potence 
Pivotable et ajustable

Options  
Jusqu’à 4 luminaires 

par lampadaire 
(éclairage 360°)

Luminaire DEL 
100 W

Options batterie(s) 
2 560 Wh / batterie*

*Nous ajustons le nombre de batteries  
nécessaires en fonction de vos besoins d’éclairage.

Contrôlable à distance 
via plateforme Web

altitude
LAMPADAIRE SOLAIRE

Panneaux solaires 
et batterie

Puissance module 
400 W / module 
Capacité batterie  
1 131 Wh
Type batterie  
Lithium, Fer & Phosphate
Autonomie 
Jusqu’à 15 nuits
Plage température 
-40°C à +60°C

Luminaires

Efficacité source 
180 lm / W
Puissance source 
100 Watts
Lumens délivrés 
12 800 lm
Température (CCT) 
2 200K / 3 000K 
4 000K / 5 000K
Flux lumineux L70 
≥ 100 000 heures 
Distributions lumineuses
T1 - T2 - T3 - T4
Étanchéité eau / poussière
IP67

Explorez des possibilités infinies,  
du stockage à la redistribution de l’énergie.

Profitez d’un éclairage haute intensité,  
idéal pour les plateaux sportifs.

Bénéficiez d’une conception  
complètement sur mesure  

et à vos besoins.
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Alimentez 
des caméras de 
surveillance

ultra-performant et 100 % configurable.Le lampadaire solaire

Contrôlez 
tout à distance, 
sur votre mobile 
ou portable

Rechargez 
tout ce que vous 
désirez avec les 
prises 120V

Affichez  
avec l’ajout  
d’un écran DEL 
directement au 
lampadaire

Accumulez et stockez l’énergie   →  Éclairez, rechargez, alimentez
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Municipalité de Beaulac-Garthby

Lampadaire solaire
L’intemporel à 360°

Stationnement Ville Parc Piste cyclable 45



Panneaux  
solaires 
et batterie

Puissance module 
15 Watts 
Capacité batterie  
115 Wh
Type batterie  
Lithium Ion
Autonomie 
Jusqu’à 2 nuits
Plage température 
-10°C à +60°C*

Luminaires

Efficacité source 
230 lm / W
Puissance source 
13 Watts
Lumens délivrés 
3 000 lm
Température (CCT) 
3 000K / 5 000K
Flux lumineux L80 
≥ 50 000 heures 
Distribution lumineuse
360˚
Étanchéité eau / poussière
IP65
Résistance chocs
IK10

*Le lampadaire Tradition peut rester à l’extérieur par période de grand froid sans aucun danger pour le produit.
*Capteur de mouvement Passive Infrared Sensor.

tradition
T20

Préconfigurations

Mode 1 : 15 % (PIR*) jusqu’au lever du soleil
Mode 2 : 30 % (PIR*) jusqu’au lever du soleil
Mode 3 : 35 % jusqu’au lever du soleil

Luminaire DEL 
13 W

Batterie  
Lithium-Ion

115 Wh

Détecteur de mouvements 
Double (sur 360°)

Panneau solaire 
15 W

Poteau 
Aluminium peint noir  

(couleur sur mesure disponible)

LAMPADAIRE SOLAIRE
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Abri solaire
Unique et convivial.

Ville Parc Piste cyclable 49



solea
ABRI SOLAIRE

Confort. 
Offrez un coin d’ombrage idéal 
pour la détente, se rassembler  
ou travailler en plein air.

Recharge.
Branchez tous vos appareils  
facilement, grâce à l’énergie 
solaire à portée de main.

Ambiance.
Profitez d’un espace lumineux
et accueillant en toute saison.

Panneaux solaires 
et batterie

Puissance module 
1 520 Watts (8′x8′)  
2 280 Watts (8′x12′)  
3 040 Watts (8′x16′) 
Capacité batterie  
2 400 Wh
Type batterie  
Lithium, Fer & Phosphate
Autonomie 
Jusqu’à 15 nuits
Plage température 
-40°C à +60°C

Luminaires

Puissance source 
4 Watts (8′x8′)  
6 Watts (8′x12′)  
8 Watts (8′x16′)
Température (CCT) 
3 000K
Flux lumineux L70 
≥ 100 000 heures 

Équipements intégrés

2 blocs de 2 prises  
(120V, USB, USB-C)

Municipalité de Hampden  |  Parc municipal
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ABRI SOLAIRE

solea
Panneaux solaires 

 1 520 Watts

Redistribution énergétique

Prises 120 V, USB / USB-C

Plafond lumineux

 Ambiance ciel étoilé

Branchez : 
	⁃ mobilité électrique  
(vélos, trottinettes)

	⁃ électronique (mobiles,  
portables, haut-parleurs)

	⁃ événement (décorations,  
animations, etc.)

À la grandeur de vos besoins : 
8′x8′ / 8′x12′ / 8′x16′ / sur mesure

Installation optimisée

sans excavation,  
sur pieux vissés

Ab
ri 

so
la

ire
   
8′
x8
′
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Proximité et sécurité.

Bollards solaires

Municipalité de Venise-en-Québec Ville de Drummondville

Stationnement Ville Parc Piste cyclable

Ville de Pincourt
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Panneaux solaires 
intégrés au luminaire

Protection 
anti-vandalisme : 
sur tous les 
bollards

horizon / horizon +
BOLLARDS SOLAIRES

Sobriété.
Adoptez une solution discrète et 
élégante, qui se fond naturellement  
à votre environnement.

Anti-vandalisme.
Assurez la durabilité grâce  
à sa conception robuste,  
sans souci de remplacement.

Facilité.
Installez en toute simplicité,  
sans aucun fil à enfouir et profitez 
d’une autonomie totale.

modèle 
horizon

modèle 
horizon +

Panneaux solaires 
verticaux ronds  
intégrés au poteau

et panneaux solaires
intégrés au luminaire
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horizon

horizon +
+ Puissance module augmentée
+ Modèle plus haut

+ Modèle performant de base
+ Aucun compromis

BOLLARDS SOLAIRES

200 lm / W
1,75 Watts
350 lm
 3 000K / 6 000K (sélectionnable) 
≥ 50 000 heures
T3 (diam. : 15′)
IP67
IK10

Luminaires

Efficacité source
Puissance source
Lumens délivrés
Température (CCT)
Flux lumineux L80 
Distribution lumineuse
Étanchéité eau / poussière
Résistance chocs

Panneaux solaires 
et batterie

Capacité batterie 
Type batterie 
Autonomie
Plage température

 

74 Wh
Lithium ion 
Jusqu’à 7 nuits
-20°C à +65°C

Puissance module
Hauteur totale

8 Watts 68 Watts
36 ″ 39 ″

Particularités horizon   horizon +

Préconfigurations  
Horizon et Horizon +

Mode 1 :  
6 h à 100 % et arrêt

Mode 2 :  
6 h à 100 % et 25 %  
jusqu’au crépuscule

Mode 3 :  
4 h à 100 %, 4 h  
à 40 % et arrêt

Mode 4 :  
Crépuscule  
à l’aube à 50 %

Les bollards sont installés sur des pieux de 4 pieds vissés dans le sol. 59



Ville de Candiac  |  Parc Square Candiac

PROJET SUR MESURE

Arbre solaire
Concevoir des projets hors du commun 
et bâtis selon votre vision. 

Ensemble, donnons vie  
à l’exceptionnel.
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1 819 394-2506
info@solidel.ca

Siège social
1562, rue Jean-Berchmans-Michau
Drummondville (Québec)  J2C 2Z5

Usine
8435, boulevard Saint-Joseph
Drummondville (Québec)  J2A 3W8

Nos heures d’ouverture 
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Parlez à un de nos experts !
Partez sur de bonnes bases... de béton.
Options d’installations :
Autoportante ou enfouie

Autoportante Enfouie

base ronde pyramidales carrée octogonale



solidel.ca

https://solidel.ca/
https://www.facebook.com/solidelinc/
https://www.linkedin.com/company/solidel-inc/posts/?feedView=all
https://www.tiktok.com/@solidel_
https://www.youtube.com/@Solidel

